
Wall lamp with new redesigned LED board 
equipped with infrared camera, great for 
night vision. Resolution 1080p (1920 x 1080). 
An internal switch allows to select indirect 
light / direct light / direct and indirect light.
There is a slot for micro SD memory card 
(not included) that records automatically 
camera images; when memory card runs 
out of space, older files are overwritten by 
new ones. 
The lamp can be controlled remotely if 
connected to a Wi-Fi 2.4 GHz network. The 
product works best via Zafferano Lighting 
app and is also compatible with Tuya 
Smart,  Alexa, and Google Home.

Lampada da parete con nuova sorgente 
luminosa a LED configurabile mediante 
switch interno nelle seguenti modalità: 
luce indiretta / luce diretta / luce diretta 
e indiretta. Provvista di telecamera a 
raggi infrarossi, ottima per la visione 
notturna. Risoluzione 1080p (1920 x 1080). 
È presente uno slot interno per scheda 
di memoria micro SD (non inclusa) che 
registra in automatico le immagini riprese 
dalla telecamera; quando lo spazio nella 
scheda di memoria è esaurito, vengono 
progressivamente eliminati in automatico
i file più vecchi. La lampada può essere 
controllata da remoto se collegata ad una 
rete Wi-Fi con frequenza 2,4 GHz. Il prodotto 
funziona tramite la app Zafferano Lighting,
ma è compatibile anche con Tuya Smart, 
Alexa e Google Home.

Design Federico de Majo

See you

See you wall lamp
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See you wall lamp
→ LD1990R3Download Zafferano Lighting

SPECIFICHE
SPECIFICATIONS

DATI TECNICI
TECHNICAL DATA

FINITURE
FINISHES 

CODICE 
CODE

173SEE YOU

AVVERTENZE / REMARKS

Per poter funzionare, la lampada deve essere collegata
a una rete Wi-Fi con frequenza 2,4 GHz.

In order to work, the lamp must be connected to
a 2.4 GHz frequency Wi-Fi network.

Visione fotocamera / Camera vision (16:9)

Angolo orizzontale / Horizontal angle: 79,5°
Angolo verticale / Vertical angle: 43,1°
Angolo diagonale / Diagonal corner: 93,6°

79.5°

parete
wall

LED WI-FI
100-240V | 2700-4000K | CRI>90
| 22W | 2x1250-2x1400lm | beam 
angle 86°
IP65

11 x 13,7 x 12 cm
4,3 x 5,4 x 4,7 in

LD1990G3

LD1990R3

LD1990B3Bianco / White

Titanio / Titanium

Bronzo / Bronze

43,1°


